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RESTAURADOR DE
PNEUS GT2000
150 mL/115 g

Literatura e especificagoes técnicas

Descricdo: O Reparador de Pneus GT2000
para Automodveis é um reparador
instantaneo para pneus, indicado para
automoéveis. Produto inovador com
seguranca e facilidade na aplicacdo, pois
enche e repara furos em pneus
instantaneamente sem a necessidade de
ferramentas especiais, como macaco
mecanico ou hidraulico, ou ainda a chave
de rodas. Agilidade em caso de
emergéncias se comparado com o trabalho
na remogao e substituicdo do pneu.

Dados Técnicos:

Cor: Branco leitoso.

Estado Fisico: Liquido/Premido.

Odor: Caracteristico.

Limites de Explosividade: N&o estocar
acima de 50°C.

pH: 9,0 a 10.

Ponto de Fulgor: Nao aplicavel.
Solubilidade: Soldvel em agua.

Taxa de Evaporacdo: Nao Aplicavel.
Densidade: 0,98 a 1,02 g/cm?.

Pressao Interna: 40 a 80 Psi.

Taxa de Liberagdo: 90 a 120 g/minuto.

Locais de uso: Automoveis e motos.

Instru¢bes de Uso: Agite bem a
embalagem antes de usar e conecte o
extensor do Reparador de Pneus na valvula
do pneu rosqueando ate o final e com a
embalagem na posicdo vertical acione de
forma continua ate acabar todo o
conteido do tubo. E necessario aplicar
todo o conteddo da embalagem. Apds o
uso dirigir-se a um local especializado o
mais breve possivel para que seja feito o
reparo definitivo no pneu e para que a
pressio do pneu seja calibrada

adequadamente. No intervalo entre a
utilizacdo do produto e o reparo do pneu,
dirigir em baixa velocidade, abaixo de
60km/h e evitar manobras bruscas. Para
pneus com camara, recomenda-se puxar a
valvula do pneu para evitar que o produto
escape antes que a camara fique
totalmente cheia. Em caso de rasgo do
pneu, furo lateral consideravel, pneu
danificado ou em mau estado de
conservacdo e quando a tala estiver
encostando o aro, o produto poderd nao
apresentar desempenho satisfatério. O
produto ndo enche completamente o pneu.

Embalagem: Tubo de Aluminio, 45x150mm,
com verniz.

Precaugbes: Cuidado, Inflamavel! Nao
ingerir. Evite a inalacdo ou aspiracao,
contato com os olhos e a pele. Lave bem as
mdos apés o uso. Mantenha longe dos
olhos durante a aplicagcdo. Ndo fure a lata,
mesmo vazia. N3do jogue no fogo ou
incinerador. Ndo exponha a embalagem a
temperatura superior a 50°C. Em caso de
contato com os olhos e a pele lave
imediatamente com dgua em abundancia.
Se ingerido ndo provoque vomito e procure
a unidade de salde mais proxima.

Estocagem: Manter em local coberto e
ventilado (temperatura inferior a 50°C).
Nestas condi¢cbes, o produto em sua
embalagem original e lacrada tem garantia
de 2 anos a partir da sua data de fabricacao.

Seguranga: Antes de usar este ou qualquer
outro produto quimico, assegure-se de ter
lido e entendido as informacdes contidas
na Ficha de Seguranca de Produtos
Quimicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as
medidas de precaugdo, instrucbes de
manuseio, consideracbes e disposicles
mencionadas na FISPQ e na embalagem.
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Suporte Técnico: O Departamento
Técnico/Comercial da Baston Aerossois
tem experiéncia pratica na utilizacdo dos
produtos e processos de fabricacdo.
Solicite assisténcia através de nossa equipe
de vendas. Havendo necessidade de
esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-
1705. Em caso de emergéncia, consulte o
Disque-Intoxicagdao 0800 722 6001.
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